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ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Περίφραξης και 
Κεντρικής Πύλης σε Σταθμό Ραντάρ Νο5 του 
ΠΒΚ (RS5-ΣΤΑΥΡΟΣ)» (ΠΒΚ-19-01) 



  

ΤΜΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ  

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

Εργασίες για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Περίφραξης και Κεντρικής 
Πύλης σε Σταθμό Ραντάρ Νο5 του ΠΒΚ (RS5-ΣΤΑΥΡΟΣ)» (ΠΒΚ-19-01), όπου 
περιλαμβάνεται : 

α.  Η κατά τμήματα αποξήλωση της παλαιάς περίφραξης με αντιστοίχως κατά 
τμήματα δημιουργία προσωρινής περίφραξης, ώστε να εξασφαλίζονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα φυσικής ασφάλειας του Στρατοπέδου κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

β.  Η διαμόρφωση του εδάφους όπου θα κατασκευαστεί η νέα περίφραξη 
ασφαλείας, με εκσκαφή αύλακος διατομής 100Χ25 εκατοστά (στα φρεάτια 110Χ25 
εκατοστά ανά 30 μέτρα περίπου). 

γ.  Η κατασκευή με ξυλότυπο, βάσεως από σκυρόδεμα C16/20 τύπου 
ανεστραμμένου "Τ" με διαστάσεις βάσεως 60Χ25 εκατοστά, (στα φρεάτια 70Χ25 εκατοστά 
ανά 30 μέτρα περίπου) και διαστάσεις κορμού 20Χ20 εκατοστά και πάκτωση των 
πασσάλων της περίφραξης εντός της βάσεως ανά 3,00 μέτρα. Παράλληλα θα εγκιβωτιστεί 
στη θεμελίωση των περιφράξεων πλαστική σωλήνα για την μελλοντική δρομολόγηση 
καλωδίων. 

δ.  Η κατασκευή νέας περιμετρικής περίφραξης ασφαλείας του Στρατοπέδου 
Σταυρού αρμοδιότητας ΥΕΘΑ και ευθύνης ΠΒΚ, μήκους 323,00 μέτρων, ως Σχέδιο 
Αποτύπωσης Περίφραξης Σταυρού της συμβατικής μελέτης.  

ε. Η κατασκευή μίας (1) μεταλλικής συρόμενης θύρας οχημάτων ηλεκτροκίνητης, 
μήκους 4,50 μέτρων, στην Κεντρική Πύλη του Στρατοπέδου (ΝΝΑ πλευρά). 
 
2. Τοποθεσία : Οι εργασίες θα εκτελεστούν περιμετρικά του Σταθμού Ραντάρ Νο5 (ΣΡ5) 
του ΠΒΚ στην περιοχή του Σταυρού του Ακρωτηρίου Χανίων, στα όρια της απαλλοτρίωσης 
της Υπηρεσίας. 
 
3. Αριθμός Εγκριτικής Διαταγής Έργου:  

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: 

    4.1. Προϊσταμένη Αρχή: ΔΑΥ 

    4.2. Διευθύνουσα Υπηρεσία: ΠΒΚ 

5. Σύνταξη ΦΑΥ : ΠΒΚ/Γ’ Κ.ΥΠ./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γ1)  

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/ αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:(Ανάδοχος)   

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Μονάδα 
Ημερομηνία 

αναπροσαρμογής 

    

    

    

    

    

    

    

    



  

 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
 
Ως Τεχνική Περιγραφή του τεύχους Μελέτης. 
 
2. Παραδοχές μελέτης: 
 
Α. ΥΛΙΚΑ 
 
Απαιτούμενα υλικά έργου σύμφωνα με την μελέτη και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς 
 
Β. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Περιμετρικά του Σταθμού Ραντάρ Νο5 (ΣΡ5) του ΠΒΚ στην περιοχή του Σταυρού του 
Ακρωτηρίου Χανίων, στα όρια της απαλλοτρίωσης της Υπηρεσίας. 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 Ι. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Θέση του έργου:  
Οι εργασίες θα εκτελεστούν περιμετρικά του Σταθμού Ραντάρ Νο5 (ΣΡ5) του ΠΒΚ στην 
περιοχή του Σταυρού του Ακρωτηρίου Χανίων, στα όρια της απαλλοτρίωσης της 
Υπηρεσίας. 
 
 
 
ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω: 
 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓ. 

1 Εργασίες Οδοποιίας  

 2 Εργασίες Ηλεκτρομηχανολογικές 

   
 

 
 
 

 



  

ΤΜΗΜΑ Γ’ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν περιμετρικά του Σταθμού Ραντάρ Νο5 (ΣΡ5) του ΠΒΚ 
στην περιοχή του Σταυρού του Ακρωτηρίου Χανίων, στα όρια της απαλλοτρίωσης της 
Υπηρεσίας. Επισημαίνονται:  
 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν με μέριμνα του Αναδόχου όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις 
ΕΛΟΤ ΤΠ της μελέτης για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος του εργατικού 
προσωπικού, του προσωπικού της Μονάδας αλλά και των διερχομένων οχημάτων και 
πεζών κατά μήκος και στην περίμετρο του έργου. 
 

 Βάσει των ανωτέρω ο Ανάδοχος να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν την 
έναρξη των εργασιών, πλήρως αναμορφωμένα ΣΑΥ και ΦΑΥ, στους οποίους θα 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στις σχετικές ΕΛΟΤ ΤΠ 
της μελέτης και θα επισημαίνονται όλοι οι κίνδυνοι. 
 

 Συμμόρφωση προσωπικού αναδόχου με διαταγές ασφάλειας της Μονάδας. 
 

 Μέριμνα για τη ρύπανση έναντι της σκόνης. 
 

 Κατάλληλη διάθεση μη επαναχρησιμοποιούμενων υλικών εκσκαφών. 
 

 Κατάλληλη διάθεση περίσσειας υλικού εφαρμογής. 
 

 Να τηρηθούν επακριβώς τα υψόμετρα και οι κλίσεις των επιφανειών της μελέτης. 
 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών 
για την προστασία όλων των παρακείμενων κατασκευών. 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Δ’ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

Οι υπόψη κατασκευές πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει 
στη Μονάδα πλήρες φάκελο κατασκευαστικών σχεδίων και οδηγιών λειτουργίας, καθώς και 
αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης.  

 
 
 
 
 

   
Χανιά, 05 Ιουν 19 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΔΝΤΗΣ ΠΒΚ/Γ' 

ΚΥΠ/Δ.ΕΓΚ (Γ1)   
ΔΝΤΗΣ ΠΒΚ/Γ' ΚΥΠ 

       
Αντ. Ταρακτσής 

Ασμχος (ΜΕ)      
Αντ. Ταρακτσής 

Ασμχος (ΜΕ)   
Ηλ. Παντελής 
Σμχος (ΜΗ) 
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