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Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ UPS 

Απόδοςη 

Δυνατότθτα ρφκμιςθσ (Watts) Σουλάχιςτον 10.0kWatts / 10.0kVA 

Παραμόρφωςθ τάςθσ εξόδου Λιγότερο από 2% 

΢υχνότθτα εξόδου (ςυγχρονιςμόσ με κεντρικό δίκτυο) 50 / 60Hz +/- 3 Hz 

Άλλεσ τάςεισ εξόδου 220, 240 

Φορτίο παράγοντα 3: 1 

Σοπολογία Διπλι μετατροπι ςτο διαδίκτυο 

Σφποσ κυματομορφισ Ημιτονοειδζσ κφμα 

Παράκαμψθ Εςωτερικι παράκαμψθ (αυτόματθ και χειροκίνθτθ) 

 

Ειςαγωγή 

΢υχνότθτα ειςαγωγισ 40 - 70 Hz (αυτόματθ ανίχνευςθ) 

Περιοχι τάςθσ ειςόδου για κφριεσ λειτουργίεσ 160 - 275V 

Εφροσ ρυκμιηόμενθσ τάςθσ ειςόδου για λειτουργία 

δικτφου 
100 - 275 (μιςό φορτίο), 173 - 476 (μιςό φορτίο) V 

Επιπλζον τάςεισ ειςόδου 220, 240, 380, 415 

 

Μπαταρίεσ & χρόνοσ λειτουργίασ 

Σφποσ Μπαταρίασ 
΢τεγανι μπαταρία Lead-Acid χωρίσ ςυντιρθςθ με 

ανενεργό θλεκτρολφτθ: ςτεγανι 

Συπικόσ χρόνοσ επαναφόρτιςθσ 1,5 ϊρα 

Ονομαςτικι τάςθ μπαταρίασ 
+/- 192 V (χωριςτι μπαταρία αναφερόμενθ ςτο 

ουδζτερο) 

Εφεδρικι μπαταρία ΝΑΙ 

Αναμενόμενθ διάρκεια ηωισ μπαταρίασ (ζτθ) 3 - 5 

RBC Quantity 2 

Διευρυνόμενοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ 1 

Χωρθτικότθτα μπαταρίασ  1805 ςε ϊρα μπαταρίασ 

Δυνατότθτα επζκταςθσ 2 πακζτα μπαταρίασ ςυμβατά με το ςυγκεκριμζνο UPS 

 

 



  
Επικοινωνίεσ  &  Διαχείριςη 

Θφρεσ διαςφνδεςθσ RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 ςειριακό, Smart-Slot, USB 

Πίνακασ Ελζγχου LCD πολλαπλϊν λειτουργιϊν και κονςόλα ελζγχου 

Ηχθτικόσ ςυναγερμόσ Ακουςτικοί και ορατοί ςυναγερμοί 

Απενεργοποίθςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (EPO) Ναι 

  

 

Προςταςία από υπζρταςη και φιλτράριςμα 

Προςζγγιςθ ιςχφοσ υπερτάςεων 480Joules 

  

 

Περιβάλλον 

Θερμοκραςία λειτουργίασ 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) 

Λειτουργικι ςχετικι υγραςία 0 - 95% 

Λειτουργικό φψοσ 0-10000ft (0-3000 μζτρα) 

Θερμοκραςία αποκικευςθσ -15 - 45 ° C 

΢χετικι υγραςία αποκικευςθσ 0 - 95% χωρίσ ςυμπφκνωςθ% 

Ανφψωςθ αποκικευςθσ 0-50000ft (0-15000 μζτρα) 

Θόρυβοσ ςε απόςταςθ 1 μζτρου από τθν επιφάνεια 

τθσ μονάδασ 
55.0dBA 

Διαδικτυακι κερμικι διαρροι 1947.0BTU / ϊρα 

Κατθγορία προςταςίασ IP 20 

 

 

Τυπική εγγφηςη 

3 χρόνια επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ (εκτόσ μπαταρίασ) και 2 ετϊν για μπαταρία 
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Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ Πακζτων Μπαταρίασ (2 Τεμ) 

Απόδοςη 

Σάςθ εξόδου μπαταρίασ +/- 192V 

  

 

Μπαταρίεσ & χρόνοσ λειτουργίασ 

Σφποσ Μπαταρίασ 
΢τεγανι μπαταρία Lead-Acid χωρίσ ςυντιρθςθ με 

ανενεργό θλεκτρολφτθ: ςτεγανι 

Σοποκζτθςθ τθσ μπαταρίασ Αυτόνομθ ςυςτοιχία μπαταριϊν 

Αναμενόμενθ διάρκεια ηωισ μπαταρίασ (ζτθ) 3 – 5 

Χωρθτικότθτα μπαταρίασ 1920 ςε ϊρα μπαταρίασ 

  

 

Περιβάλλον 

Θερμοκραςία λειτουργίασ 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) 

Λειτουργικι ςχετικι υγραςία 0 - 95% 

Λειτουργικό φψοσ 0-10000ft (0-3000 μζτρα) 

Θερμοκραςία αποκικευςθσ -15 - 45 ° C 

΢χετικι υγραςία αποκικευςθσ 0 - 95% χωρίσ ςυμπφκνωςθ% 

Ανφψωςθ αποκικευςθσ 0-50000ft (0-15000 μζτρα) 

 

Τυπική εγγφηςη 

2 ετϊν για μπαταρία 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΚΑΛΛΙΣ΢ΟΤΝΑΚΗ΢ 

  ΛΓΟ΢ (ΠΖ) 


